


Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alçados

Perspectiva Cotada

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 78 mm

Altura: 250 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRN_02/07

Revisão n.º 1

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 78 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x250x78x78”

Data: 22/08/07 Data: 06/09/07

LANCIL RECTO FACETADO 1000 x 250 x 80 x 80

LANCIL RECTO NORMAL 1000 x 250 x 80 x 80



Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LANCIL RECTO NORMAL 1000 x 190 x 150 x 120

Alçados

Perspectiva Cotada

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 150 mm

Altura: 190 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRN_01/07

Revisão n.º 0

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 120 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x190x150x120”

Data: 22/08/07 Data: 22/08/07



Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alçados

Perspectiva

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 150 mm

Altura: 250 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRN_04/07

Revisão n.º 0

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 120 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x250x150x120”

Data: 22/08/07 Data: 22/08/07

LANCIL RECTO NORMAL 1000 x 250 x 150 x 120



Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alçados

Perspectiva Cotada

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 240 mm

Altura: 250 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRN_03/07

Revisão n.º 0

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 200 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x250x240x200”

Data: 22/08/07 Data: 22/08/07

LANCIL RECTO NORMAL 1000 x 250 x 240 x 200



Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alçados

Perspectiva Cotada

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 300 mm

Altura: 250 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRR_01/07

Revisão n.º 0

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 120 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x250x300x120”

Data: 22/08/07 Data: 22/08/07

LANCIL RECTO RAMPA 1000 x 250 x 300 x 120



Características do produto

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alçados

Perspectiva

Vista topo

Vista Frente

Vista Lateral

Lancis e Rampas pré fabricadas em Betão, de acordo com a norma harmonizada EN 1340:2003
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Comprimento: 1000 mm

Base Inferior: 400 mm

Altura: 250 mm

A CIMENTEIRA DO LOURO, LDA Monte do Louro – LOURO Ap. 163   4764 – 975 V. N.  Famalicão

Unidade: mm 

Técnico responsável:

Dinis Silva

Desenhou: 

António Castro

Edição n.º 1FTP n.º

LANRN_06/07

Revisão n.º 0

Vista Lateral

Uso pretendido Pavimento Exterior

Emissão de amianto Não Relevante

Resistência Mínima à Rotura ≥ 3,5 MPa

Resistência ao deslizamento / escorregamento Satisfatório

Condutividade Térmica [W/(mk)] Não Relevante

Durabilidade Satisfatório

Reacção ao fogo Não Relevante

Desempenho ao Fogo Exterior Não Relevante

Base Superior: 120 mm

Comprimento x Altura x Largura Base x Largura Superior - “1000x250x400x120”

Data: 22/08/07 Data: 22/08/07

LANCIL RECTO RAMPA 1000 x 250 x 400 x 120
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